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1 . Oleser Internationale vorlduflge PrOfungsberlcht wurde von der mit der Internatlonalen vorlauf igon PrCf ung 
beauftragten BeMrde eretellt und wlrd dem Anmelder gemaB Anikel 36 Qbermlttelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Btdtter einschliefSllch dieses Deckblatts. 

S AuQerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bei: dabel handelt es sich um Blatter mft Beschrelbungen, Anspr6cher 
und43der Zelchnungen. die gedndert wurden und dlesem Bericht zugrunde iiegen. undibder Blotter mIt voriclleser 
Behdfde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VenA^altungsrichtlinleh zum 
PCT). 

Oiese Aniagen umfaesen insgesamt 7 Blatter. 



Dieser Bericht enthSit Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritiit 

Keine Eretellung elnes Gutachtens Ober Neuhelt, erfinderlsche Tatlgkelt und gewerbllche Anwendbarl|L6it 
Mangelnde Elnheitlichkeit der Erfindung 

BogrOndote Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinslchtlich der Neuheit, der erflndorischen Tfitigkoit urjd der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklfirungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der InternatJonaien Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationaten Anmeldung 
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I, Grundlage des BeHchts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt Qufdjne 
Aufforderung nach Artlkel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts a/s 'ursprQnglicH 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70, 16 and 70, ): 



Beschrelbung, Sdlten 

! 

1-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Ansprdche, Nr. 

1-24 eingegangen am 10.12.2004 mit Telefax 

Zelchnungerij Blotter 

1^-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache ■ In de 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, ^c fern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache. 
eingereicht; dabel handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fOr die Zwecke der internationafen Recherche eingereicht worderi (st 
(nach Regel 23.1(b)), 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48,3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 undvbder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undibder Aminosauresequcii);: ist <J 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das: ' 

□ In der Internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mIt der internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bel der Beh5rde nachtrfiglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung. da3 das nachtraglich eingerelchte schriftliche Sequenzprotokoli nicht Ober den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hlnausgeht, wurde vorgeld^t 

□ Die Erklarung, daG die In computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftilchen 
Sequenzprotokoli entsprechen. wurde vorgelegt, 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung» Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einlgen) der Anderungen erstellt worden, da diese adii 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde Ober den Offenbarungsgehalt In der ursprOng 
eingerelchten Fassung hlnausgehen (Regel 70.2(c)). f 

(Auf Ersatztl^tter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sle sind dieserh 
beizufugen.) \ 



der 
ich 



BeriCiit 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundote Foststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeitfilind <k 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StOtzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) Ja: AnsprQche 1-24 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische T&tigkelt (IS) Ja: AnsprQche 1-24 

Nein: AnsprQche 
Gewerbllche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-24 

Nein: AnsprQche; 

2. Unterlagen und Erkl§rungen: 
slehe Belblatt 
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Zu Punkt V 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2(a)(Ii) hinsichtllch der Neuheit, der 
erflnderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und , 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung j 

j 

1 . Es wird auf folgende Dokumente verwiesen: 
D1: US*A-3 911 706 

2. Unabhangiger Anspruch 1 : 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unklar, da derr) Wortlaut des Anspruchs ■ 
nicht klar zu entnehmen ist, welcher Wert eine Annplitude von grosser als B = 1 T 
aufweisen soil (Artikel 6 PCT). Gennass den ursprunglichen Unterlagen ist dies ; 
die magnetische Flussdichte. Welterhin ist der Wert von 1 T kein wirkliches 
Merknnal der Vorrlchtung, da er nur beinn Gebrauch der Vorrichtung erreicht wirqJ 
Die Analyse basiert deshalb auf dem folgenden klargestellten Wortlaut des 
Anspruchs 1 : 

i 

"...dadurch gekennzeichnet, dass die Spulen zumindest teilweise Leiter 
aufweisen, die einen spezifischen Widerstand von p = 0,017*10-6 Qm oder 
weniger haben, so dass fm Gebrauch die magnetische Flussdichte eine 
Amplitude von grosser als B = 1 T hat/' 

Dokunnent D1 , das als nachstkonnnnender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Vorrichtung gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 
Durch den in Anspruch 1 definierten spezifischen Widerstand der Leiter wird 
eine magnetische Flussdichte mit einer Amplitude von grosser als B = 1 T 
erreicht, wodurch hohere Zieh- bzw. Schubkr&fte auf das Umformgut aufgebracht 
werden. Dies ermoglicht eine kompakte Bauwelse der Umformeinrichtung. 

Zwr ist dem Fachmann klar, dass die grosse Bauweise der aus D1 bekannten 
Maschine nur dadurch zustandekommt, dass die Flussdichte im Inneren des 
Kanals relatrv niedrig ist» was durch die ausgedehnte Lange des Kanals 
konnpensiert werden muss, Der Stand der Technik gibt aber keinerler Anregung,: 
eine Erhohung der Flussdichte und somit eine kompaktere Bauweise der 
bekannten Vorrichtung durch die Wahl von Leitem mit einem spezifischen 
Widerstand von p = 0,017*10-6 Om zu venA/irklichen. j 

i 
I 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu und ©rfinderisch (Artikel 33(2) und \ 
33(3) PCT). I 

i 
j 

3. Abhanglge Ansprtiche 2 bis 24: 

i 

Die Anspruche 2 bis 16 zelgen weitere Ausgestaltungen der Vorrlchtung gemas'£ 
Anspruch 1 , die Anspruche 1 7 bis 24 beziehen sich auf ein Verfahren zum j 
Umformen von stangenfoimigen Giitem unter Verwendung einer Vorrichtung | 
nacli einem der Anspruche 1 bis 16, Der Gegenstand der Anspruche 2 bis 24 is[t 
somit ebenfalls neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und 33(3) PCT). j 

\ 

\ 



I 
! 
i 
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Patentansprfiche: 



1, Vorrichtung zum Umformen von stangenffirmigen elektrisch 

leitenden und/oder magnetisierbaren GOtern (2) insbesondere 
zum Durchziehen und Durchdrticken mit folgenden Merkmalen: 

die Vorrichtung (1) weist eine Matri2e (3) mit einer DUse (2) 
auf, welche das Werkzeug 2um Umformen bltdet; 



elektrlschen Linearmotors auf, mit welchem ein elefetrisches 
Wanderfeld erzeugbar 1st; 

der Induktor (S) umfa&st zumindest eIne erste Qruppe (6) 
zumrndest mil ersten Spulen(8}: 

die ersten Spulen (8) der ersten Gruppe (6) slnd axial 
nebeneinander angeordnet und bilden so einen Kan^al (12) 
aus; 

nnit dem Induktor (S) 1st dem Kanal (12) em Wanderfeld mit 
einer magneiischen Flussdichte mit einern Gradlcnten in 
axialer RIchtung des Kanals (12) erzeugbar, 

d a d u r e h ' g ek e ri n z e 



eine Amplitude von grdGer als B = 1 T hat und die Sputen (8) 
zumindest teilweise einen Leiter (9) aufwelsen. die einen 
spezifischen Widerstand von p = 0.017 ' 10-6 dm oder weniger 
haben. 



die Vorrichtung (1) weist einen Induktor (S) eines 



'id- 



2 



GEAENDERTES BLATT 



I2t2C'04 



6I0/600'd 60Ti# 



ZZl9Le ZteZ 6?+ 02 = 81 5002*HyW8T 




-16a- 



2, Vorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch. dadurch 
gekennzelchnet, dass der Induktor (S) oine iwelte Qruppe (7) 
2Umindest mil ersten Spulen (8) aufweist. 

3. Vorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzelchnet, dass die erste Gruppe (6) und die zweite 
Gruppe (7) auf entgegengesetzten Seiten der Matrize (3) 



E£62 61;+ LZ-SZ frOOZ.^aq.n.t . 
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5. 



6. 



7. 



8. 



angeordnet sind, wobei die ersten Spulen (8) belder Gruppen 
koaxial zur DOse (4) der Matrize (3) sind. 



Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, ! 

dadurch gekennzeichnet. dass die erste Gruppe (6) und j 

gegebenenfalls die zweite Gruppe (7) zweite Spule aufweisen, | 
Wdlche die ersten Spulen umgreifen und koaxlal 2U den ersten 

Spulen sind. i 

Vorrichtung nach denn vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzelchnet, dass die erste Gruppe (6) und gegebenenfalls 
die zweite Oruppe (7) weltere, ndmlich dritte. vierta, ...n*te 
Spulen aufweisen, welche die zweiten beziehungsweise 
dritten,...(n-1)ten Spulen umgreifen und koayial zu den zweiten 
beziehungsweise dritten, ...(n-1)ten Spulen slnd. 

I 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet. dass zwischen koaxial nebeneinander 
angeordneten Spulen (8) je eine Schelbe (10) aus einem 
magnetisierbaren Material angeordnet ist. 

Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspfuch, dadurch j 
gekennzeichnet, dass die Scheiben (8) eineri auBeren Rand (11) | 



haben, der zu einer Sella abgekrapft ist. 

Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzeichnet, dass der abgekrOpfte Rand (11) eine 
benachbarte erste Spule (8) oder ein Paket aus benachbarten 
und koaxral angeordneten Spulen Gbergreift. 



Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) MIttel zur 
KQhIung des umzuformenden stangenfdrimlgen Guts (2) 
aufweist. 




■4] 
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10. Varrfchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzelchnetp dass die Mittel 2ur KUhlung den Kanai (12) mit 
einem ersten KQhlmedium beaufschlagen. 

11. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anepruch, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste KOhlmedium Luft Oder ein Ol 
ist. 

12. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Ansprueh, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrlsche Stromd^ichte in den Spulen 
(8) gra&er als J » 10 A/mm^ let. 

13- Vorrichtung nsch elnen der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spulen (8) zumindest 
teilweiee Lelter (9) aufweisen, die supraleltehd sind, 

14. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspl'uch, dadurch 
gekennzeichnet, dass die supraleitenden Letter (9) aufi einem 
Material bestehen, welches eine Sprungtempieratur von gr6ller 
als T = 77 K hat- 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprDche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spulen (8) zumindest 
tellwelse Lelter (9) aufweisen die elnen Kanai (12) aufweisen.- 
1 Sa- 
le. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Kenal (12) in dem Lelter (9) mit einem 
zweiten Kuhlmedium beaufschlagbar 1st. 

f 



0.1 
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17- Verfahren zum Umformen von stangenfSrmigen elektrlsch 

leltenden und/oder magnetlslerbaren GQtern (2) insbesondere 
Durchzlehen und DurchdrQcken, mit elner Vorrlchtung nach 
ernem der AnsprUche 1 bis 16 mit fotgemden Schrltten: 

a) in einem Schriti wird das umzuformend^ Gui in efnen 
Kanal (12) eingefQhrt; 

b) in einem Schritt wird in dem Kanal (12) ein magnetisches 
Wanderfeld mit einem in Kanalrictitung liegenden 
Gradienten erzeugt, welches im Zentrum des Kanals (12) 
eine magnetlsche Flussdichfe mit einar Amplitude von 
gr66or als B = 1 T hat; 

in einem Schritt wird das Gut (2) in die DQse (4) der Matrize (3) 
eingefOhrt. 

18. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspru-ch, dadurch 
gekennzeichnet. dass zunachst Schritt c) getolgt von Schritt a) 
gefoigt von Schritt b) gemA(L Anspruch 17 du;rchgefDhrt wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17. dadurch gekennzeichnet, dass 
zunachst Schritt c) gefoigt von Schritt b) gefoigt von Schritt a) 
gernSH Anspruch 17 durchgefOhrt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
zunachst Schritt a) gafolgt von Schritt b) gefblgt von Schritt c) 
gemSGi Anspruch 17 durchgefQhrt wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gelcennzeichnet. dass 
zunachst Schritt b) gefoigt von Schritt a); gefoigt von Schritt c) 
gcmSGi Anspruch 17 durchgefCihrt wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 17. dadurch gekennzeichnet, dass 
durch folgende Schritte: 
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23. 



24. 
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d1) in einem Schritt wird das umauformende Gut (2) in einen j 

ersten Teil des Kaflals(12) eingefOhrt; | 

i 

a2) in einem Schritt wird das Gut (2) in eineh 2weiten Tell des | 

Kanals (12) elngefDhrt: I 

i 

b1) in einem Schritt wird in dem ersten Teil des Kanals (12) das ' 
magnetische Wanderfeld erzeugt; 

b2) In einem Schritt wird in dem zwelten Teil des Kanals (12) 
das magnetische Wanderfeld erzeugt. 

Verfahren nach Ansprucli 22. dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schritte In der Relhenfolge a1), c), b1)+b2) durchgefOhrt 
werden. 

Verfahren nach Anspruch 22, dadurch geken^zeichnet, dase die 
Schritte in der Reihenfolge b1) + b2), a1), c)> a2) durchgefQhrt 
werden. 
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